DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 496B20/CPR/2021

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Stale pionowe znaki drogowe — O$miokgtne tarcze znakéw z blachy
stalowej ocynkowanej bez profili montazowych

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Stale znaki drogowe zainstalowane na stale w celu informowania,
instruowania, ostrzegania oraz kierowania pojazdéw i pieszych.

3.Producent:

W/MED*

WIMED Sp. z o.0. Sp.k., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchéw, Polska

4.System oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwos$ci uzytkowych: System 1

5.Norma zharmonizowana: EN 12899-1:2007

Jednostka notyfikowana nr 1388, Silni¢ni vyvoj - ZDZ spol. s r. o.

6.Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

zasniezeniem

1.Mocowania Dopuszczone
2.Dzialanie wiatru WL2

3.Czasowe odksztalcenie zginajace Dopuszczone TDB4
4.Dynamiczne obciazenie spowodowane DSLO

5.0bciazenia skupione

Pionowe PL1, Poziome PLO

6.0dksztalcenie state

Dopuszczone

7.Czesciowy wspotezynnik bezpieczenstwa

PAF 1

8.Chromatyczno$¢ w $wietle dziennym oraz
wspolczynnik luminancji

Dopuszczone CR1, NR1*
“dla powierzchni nieodblaskowej koloru czarnego

- material powierzchni czotowej znaku

9.Wspotczynnik odblasku Dopuszczone
RA] *%*
lub RA2™
lub RA3"™
"odpowiednio do zastosowanego typu folii odblaskowej
10.Wytrzymalo$¢ na uderzenie Dopuszczone
- material powierzchni czotowej znaku
11.0dporno$¢ na warunki atmosferyczne Dopuszczone

12.0dpornos¢ na korozje

Stal, powlekana ogniowo i lakierowana, SP1

13. Odpornos$¢ na przenikanie pylu, wody

NPD

EN 12899-1:2007

Wiasciwosci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwoéci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna
odpowiedzialno$¢ producenta okre$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Tuchdéw, dnia 03.02.2021 r.




