DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 191/CPR/2017

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Stale pionowe znaki drogowe — Konstrukeje wsporcze — PROLIFE:

PROLIFE S1F
PROLIFE S1 PB
PROLIFE H1F
PROLIFE H1 PB
PROLIFE S2x 10F
PROLIFE H2x 10F
PROLIFE S2x 10 PB
PROLIFE H2x 10 PB

PROLIFE H4xd PB (d =15+ 150 [em])
PROLIFE S2xdx2x10F (d =30 + 150 [cm])
PROLIFE H2xdx2x10F (d = 30 + 150 [em])
PROLIFE S2xdx2x10 PB (d =30 + 150 [cm])
PROLIFE H2xdx2x10 PB (d =30 + 150 [cm])
PROLIFE S2 SF

PROLIFER 30 F

PROLIFE R 30 P

PROLIFE S2xdF (d = 15 + 150 [em]) PROLIFE R 50 FB
PROLIFE H2xdF (d = 15 + 150 [em]) PROLIFE R 50 PB
PROLIFE S2xd PB (d = 15 + 150 [em]) PROLIFE N R 30 PB
PROLIFE H2xd PB (d = 15 + 150 [em]) PROLIFEN F40 F
PROLIFE S3xdF (d = 15 + 150 [em]) PROLIFE N R 40 PB
PROLIFE H3xdF (d = 15 + 150 [cm]) PROLIFE N F 40 PB
PROLIFE S3xd PB (d = 15 + 150 [cm]) PROLIFE N P 4025 PB
PROLIFE H3xd PB (d = 15 + 150 [em]) PROLIFE N V 4025 PB
PROLIFE S4xdF (d = 15 + 150 [em]) PROLIFE N P 4025 P
PROLIFE H4xdF (d = 15 + 150 [cm]) PROLIFE S2S PB
PROLIFE S4xd PB (d = 15 = 150 [em]) PROLIFE H2S PB

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Stale znaki drogowe zainstalowane na stale w celu informowania,
instruowania, ostrzegania oraz kierowania pojazdow i pieszych.

3.Producent:

WmEeD"

WIMED Sp. z 0.0., 33-170 Tuchéw, ul. Tarnowska 48, Polska
4 System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: System 1.

5.Norma zharmonizowana: EN 12899-1:2007.

Jednostka notyfikowana nr 1388 - Silnicni vyvoj ZDZ spol. s r. o., przeprowadzila oceng wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego na podstawie badan (w tym pobierania prébek), obliczen, tabelarycznych wartosci lub opisowej dokumentacji
wyrobu, oraz wstepng inspekcje zaktadu produkcyjnego i ZKP, a takze kontynuuje nadzor, ocene i ewaluacje ZKP i wydata
Certyfikat stalo$ci wlasciwosci uzytkowych Nr 1388-CPR-7.2/2017.

6.Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

1. Wytrzymalo$¢ na obeigzenia poziome | Maksymalny moment zginajaecy Mu:
-PROLIFE S1T7 — Mu 1,67 kNm - dla TDB4
-PROLIFE S1F — Mu 4,26 kNm - dla TDB6
-PROLIFE S1 PB —Mu 1,63 kNm - dla TDB4
-PROLIFE S1 PB —Mu 3,52 kNm - dla TDB6
-PROLIFE HIT — Mu 3,00 kNm - dla TDB4
-PROLIFE HIF — Mu 7,65 kNm - dla TDB6
-PROLIFE H1 PB —Mu 2,92 kNm - dla TDB4
-PROLIFE HI PB —Mu 6,32 kNm - dla TDB6
-PROLIFE S2x 10F —Mu 3,6 kNm
-PROLIFE H2x 10F — Mu 6,0 kNm EN 12899-1:2007
-PROLIFE S2x 10 PB —Mu 3,6 kNm
-PROLIFE H2x 10 PB —Mu 6,0 kNm
-PROLIFE 82xdF — Mu 3,6 kNm
-PROLIFE H2xdF — Mu 6,0 kNm
-PROLIFE S2xd PB — Mu 3,6 kNm
-PROLIFE H2xd PB — Mu 6,0 kNm
-PROLIFE S3xdFF — Mu 5,4 kNm
-PROLIFE H3xdF —Mu 9,0 kNm
-PROLIFE S3xd PB — Mu 5,4 kNm
-PROLIFE I3xd PB — Mu 9,0 kNm
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Zasadnicze charakterystyki

Wlasdciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

1. Wytrzymalo$¢ na obcigzenia poziome

Maksymalny moment zginajacy Mu:
-PROLIFE S4xdF — Mu 7,2 kNm
-PROLIFE H4xdF —Mu 9,0 kNm
-PROLIFE S4xd PB—Mu 7,2 kNm
-PROLIFE H4xd PB — Mu 12,0 kNm
-PROLIFE 82xdx2x10F — Mu 7,2 kNm
-PROLIFE H2xdx2x10F — Mu 12,0 kNm
-PROLIFE 82xdx2x10 PB — Mu 7,2 kNm
-PROLIFE H2xdx2x10 PB — Mu 12,0 kNm
-PROLIFE S2 SF — Mu 4,8 kNm
-PROLIFE R 30 I — Mu 19,1 kNm
-PROLIFE R 30 P—Mu 19,1 kNm
-PROLIFE R 50 FB — Mu [5,07 kNm
-PROLIFE R 50 PB — Mu 15,07 kNm
-PROLITFE N R 30 PB — Mu 21,5 kNm
-PROLIFE N F 40 F — Mu 29,5 kNm
-PROLIFE N R 40 PB — Mu 29,5 kNm
-PROLIFE N F 40 PB — Mu 29,5 kNm
-PROLIFE N P 4025 PB — Mu 55,0 kNm
-PROLIFE N V 4025 PB — Mu 55,0 kNm
-PROLIFE N P 4025 P — Mu 63,0 kNm
-PROLIFE S2S PB — Mu 4,8 kNm
-PROLIFE H2S PB — Mu 6,5 kNm

2.Wytrzymalo$é na zginanie

Szlywno$¢ na zginanie Er

-PROLIFE S1F — 80 kNm?

-PROLIFE §1 PB — 80 kNm?
-PROLIFE HIF — 80 kNm?

-PROLIFE H1 PB — 80 kNm?
-PROLIFE $2x I0F — 160 kNm?
-PROLIFE H2x 10F — 160 kNm?
-PROLIFE $2x 10 PB — 160 kNm?
-PROLIFE H2x 10 PB — 160 kNm?
-PROLIFE S2xdF — 160 kNm?
-PROLIFE H2xdF — 160 kNm?
-PROLIFE S2xd PB — 160 kNm?
-PROLIFE H2xd PB — 160 kNm?
-PROLIFE S3xdT — 240 kNm?
-PROLIFE H3xdF — 240 kNm?
-PROLIFE 83xd PB — 240 kNm?
-PROLIFE H3xd PB — 240 kNm?
-PROLIFE S4xdF — 320 kNm?
-PROLIFE H4xdF — 320 kNm?
-PROLIFE S4xd PB — 320 kNm?
-PROLIFE H4xd PB — 320 kNm?
-PROLIFE S2xdx2x10F — 320 kNm?
-PROLIFE H2xdx2x10F — 320 kNm?
-PROLIFE $2xdx2x10 PB — 320 kNm?
-PROLIFE H2xdx2x10 PB — 320 kNm?
-PROLIFE S2 SF — 377 kNm?
-PROLIFE R 30 F — 5025 kNm?
-PROLIFE R 30 P - 5025 kNm?
-PROLIFE R 50 FB — 15674 kNm?
-PROLIFE R 50 PB — 15674 kNm?
-PROLIFE N R 30 PB — 5025 kNm?
-PROLIFE N F 40 F — 10088 kNm?
-PROLIFE N R 40 PB — 10088 kNm?
-PROLIFE N F 40 PB — 10088 kNm?
-PROLIFE N P 4025 PB — 20177 kNm?
-PROLIFE N V 4025 PB — 20177 kNm?
-PROLIFE N P 4025 P — 20177 kNm?
-PROLIFE $2S PB — 377 kNm?
-PROLIFE H2S PB — 377 kNm?

EN 12899-1:2007
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Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwoscei uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

3. Wytrzymalo$¢ na skrgcanic

Maksymalny moment skregcajgcy Tu:
-PROLIFE SIF — 0,06 kNm
-PROLIFE §1 PB - 0,06 kNm
-PROLIFE HIF — 0,08 kNm
-PROLIFE H1 PB — 0,08 kNm
-PROLIFE 82x 10F — 0,7 kNm
-PROLIFE H2x 10F — 1,25 kNm
-PROLIFE §2x 10 PB - 0,7 kiNm
-PROLIFE H2x 10 PB — 1,25 kNm
-PROLIFE $2xdF — NPD
-PROLIFE H2xdF — NPD
-PROLIFE S2xd PB — NPD
-PROLIFE H2xd PB — NPD
-PROLIFE 83xdF — NPD
-PROLIFE H3xdF — NPD
-PROLIFE S3xd PB — NPD
-PROLIFE H3xd PB — NPD
-PROLIFE S4xdF — NPD
-PROLIFE H4xdF — NPD
-PROLIFE S4xd PB — NPD
-PROLIFE H4xd PB — NPD
-PROLIFE 82xdx2x10F — NPD
-PROLIFE H2xdx2x10F — NPD
-PROLIFE S2xdx2x10 PB — NPD
-PROLIFE H2xdx2x10 PB — NPD
-PROLIFE S2 SF — 1,2 kNm
-PROLIFE R 30 F — 4,33 kNm
-PROLIFE R 30 P — 4,33 kNm
-PROLIFE R 50 FB — 7,7 kNm
-PROLIFE R 50 PB — 7,7 kNm
-PROLIFE N R 30 PB — 4,33 kNm
-PROLIFEN I 40 I — 6,18 kNm
-PROLIFE N R 40 PB — 6,18 kNm
-PROLIFE N F 40 PB — 6,18 kNm
-PROLIFE N P 4025 PB — 8,81 kNm
-PROLIFE N V 4025 PB — 8,81 kNm
-PROLIFE N P 4025 P — 8,81 kNm
-PROLIFE 528 PB —1,2 kNm
-PROLIFE H28 PB — 1,2 kNm

4. Wytrzymalosé na skrecanie

Sztywnos¢ na skrgcanic Glu:
-PROLIFE S1F - 0,093 kNm?
-PROLIFE S1 PB — 0,093 kNm?
-PROLIFE HIF — 0,093 kNm?
-PROLIFE H1 PB - 0,093 kNm?
-PROLIFE S2x 10F — 0,186 kNm?
-PROLIFE H2x 10F — 0,186 kNm?
-PROLIFE S2x 10 PB - 0,186 kNm?
-PROLIFE H2x 10 PB — 0,186 kNm?
-PROLIFE 82xdFF — 0,186 kNm?
-PROLIFE H2xdF — 0,186 kNm?
-PROLIFE 52xd PB — 0,186 kNm?
-PROLIFE H2xd PB — 0,186 kNm?
-PROLIFE 83xdF — 0,279 kNm?
-PROLIFE H3xdF — 0,279 kNm?
-PROLIFE S3xd PB — 0,279 kNm?
-PROLIFE H3xd PB - 0,279 kNm?
-PROLIFE S4xdF — 0,37 kNm?
-PROLIFE H4xdF — 0,37 kNm?
-PROLIFE S4xd PB — 0,37 kNm?
-PROLIFE H4xd PB — 0,37 kNm?
-PROLIFE $2xdx2x10F — 0,37 kKNm?
-PROLIFE H2xdx2x[0F — 0,37 kNm?
-PROLIFE S2xdx2x10 PB — 0,37 kNm?
-PROLIFE H2xdx2x10 PB — 0,37 kNm?
-PROLIFE S2 SF — 0,186 kNm?
-PROLIFE R 30 F — 0,186 kNm?
-PROLIFE R 30 P - 0,186 kNm?
-PROLIFE R 50 FB — 0,186 kNm?
-PROLIFE R 50 PB — 0,186 kNm?
-PROLIFE N R 30 PB — 0,186 kNm?

EN 12899-1:2007




Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

4. Wytrzymalo$¢ na skrgcanie

Sztywnosé na skrecanie Glu:
-PROLIFEN T 40 F - 0,186 kNm?
-PROLIFE N R 40 PB — 0,186 kNm?
-PROLIFE N F 40 PB — 0,186 kNm?
-PROLIFE N P 4025 PB — 0,37 kNm?*
-PROLIFE N V 4025 PB — 0,37 kNm?
-PROLIFE N P 4025 P - 0,37 kNm?
-PROLIFE 828 PB — 0,186 kNm*
-PROLIFE H2S PB — 0,186 kNm?

5.Zachowanie w razie uderzenia pojazdu
(bezpieczenstwo bierne)

Dopuszczone:

-PROLIFE SI1TF -0

-PROLIFE S1 PB - 70,NE,2; 100,NE,2
-PROLIFE HIF -0

-PROLIFE HI1 PB - 70.NE,2; 100,NE,2
-PROLIFE S2x 10F -0

-PROLIFE H2x 10F -0

-PROLIFE 82x 10 PB—70,NE,2; 100,NE,2
-PROLIFE H2x 10 PB — 70,NE,2; 100,NE,2
-PROLIFE 82xdF -0

-PROLIFE H2xdF -0

-PROLIFE S2xd PB — 70,NE.2; 100,NE,2
-PROLIFE H2xd PB — 70,NE,2; 100,NE,2
-PROLITFE S3xdF -0

-PROLIFE H3xdF -0

-PROLIFE S3xd PB — 70,NE,2; 100,NE,2
-PROLIFE H3xd PB — 70.NE,2; 100,NE,2
-PROLITE S4xdF -0

-PROLIFE H4xdF -0

-PROLIFE S4xd PB — 70,NE,2; 100,NE,2
-PROLIFE H4xd PB — 70,NE,2; 100,NE,2
-PROLIFE S2xdx2x10F -0

-PROLIFE H2xdx2x10F —0

-PROLIFE $2xdx2x10 PB — 70,NE,2; 100,NE,2
-PROLIFE H2xdx2x10 PB — 70.NE,2; 100,NE,2
-PROLIFE S2 SF -0

-PROLIFER30F -0

-PROLIFER 30 P -0

-PROLIFE R 50 FB -0

-PROLIFE R 50 PB—0

-PROLIFE N R 30 PB — 70,NE,2; 100,NE,2
-PROLIFENF40F -0

-PROLIFE N R 40 PB — 70,NE,2; 100,NE,2
-PROLIFE N F 40 PB — 70,NE,2; 100,NE,2
-PROLIFE N P 4025 PB — 70,NE,2; 100,NLE,2
-PROLIFE N V 4025 PB — 70,NLE,2; 100,NE,2
-PROLITE N P 4025P -0

-PROLIFE S2S PB — 70,NE,2; 100,NE,2
-PROLIFE H2S PB — 70,NE,2; 100,NE,2

EN 12899-1:2007

6.0dporno$¢ na korozje

Stal, cynkowana zanurzeniowo, SP1

7.0dpornosé na przenikanie pylu, wody

Dopuszczone

Wiagciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosei uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlaéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng
odpowiedzialnoéé producenta okre$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

TuchoOw, dnia 19.10.2017 r.

il
J
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