DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 195/CPR/2018

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Stale pionowe znaki drogowe — Elementy odblaskowe do barier

ochronnych typ U-le.

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Informowanie, kierowanie, ostrzeganie i instruowanie uzytkownikow

drog.
3.Producent:

WMED"

WIMED Sp. z 0.0., 33-170 Tuchéw, ul. Tarnowska 48, Polska

4.System oceny i weryfikacji stalodci wlasciwosdci uzytkowych: System 1.

5.Norma zharmonizowana: EN 12899-3:2007.

Jednostka notyfikowana nr 1388 - Silnicni vyvoj ZDZ spol. s r. o., przeprowadzila oceng wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego na podstawiec badai (w tym pobierania probek), obliczen, tabelarycznych wartosci lub opisowej dokumentacji
wyrobu, oraz wstepng inspekcje zakladu produkcyjnego i ZKP, a takze kontynuuje nadzor, oceng i ewaluacje ZKP i wydala
Certyfikat stalo$ci wlasciwo$ci uzytkowych Nr 1388-CPR-6.2/2015.

6.Deklarowane wladciwoéci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wilasciwosei uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

1.Wytrzymalo$¢ na uderzenie (bezpieczenstwo bierne)

Dopuszczone DH2

2.Wsp6lrzedne chromatyeznoscei Dopuszczone
(widocznogé w Swietle dziennym)

3.Wspolrz¢dne chromatycznodci Dopuszczone
(chromatyczno$¢ w $wietle nocnym)

4.Wspélezynnik luminancji Dopuszczone
(widocznosé w $wietle dziennym)

5.Wspolczynnik odblasku Ra Dopuszczone

typ R1, klasa RA1 — Oralite 5710 EGP
typ R1, klasa 3 — Oralite 5910 HIPG
typ R1, klasa 3 — Oralite 6910 BG

6.0dpormoéé na korozjg

SP2

7.0dpornos¢ na wode Dopuszczone
8.0dporno$¢ na warunki atmosferyczne NPD
(badanie starzenia w warunkach atmosferycznych)

9.Substancje niebezpieczne NPD

EN 12899-3:2007

Wilasciwoséci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng

odpowiedzialnodé producenta okreslonego powyzej.
W imieniu producenta podpisal:
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