DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 198D1/CPR/2018

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Stale pionowe znaki drogowe — Rombowe tarcze znakow z blachy

aluminiowej z profilami montazowymi.

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Stale znaki drogowe zainstalowane na stale w celu informowania,
instruowania, ostrzegania oraz kierowania pojazdéw i pieszych.

3.Producent:

MWMED"

WIMED Sp. z 0.0., 33-170 Tuchdw, ul. Tarnowska 48, Polska

4.System oceny i weryfikacji stalodci wladciwoéci uzytkowych: System 1.

5.Norma zharmonizowana: EN 12899-1:2007.

Jednostka notyfikowana nr 1388 - Silnicni vyvoj ZDZ spol. s r. 0., przeprowadzila oceng wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego na podstawie badan (w tym pobierania probek), obliczen, tabelarycznych wartoédei lub opisowej dokumentacji
wyrobu, oraz wstepng inspekcje zakladu produkeyjnego i ZKP, a takze kontynuuje nadzér, oceng i ewaluacje ZKP i wydata
Certyfikat stalo$ci wlasciwo$ei uzytkowych Nr 1388-CPR-3.2/2018.

6.Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

zasniezeniem

1.Mocowania Dopuszczone
2.Dzialanie wiatru WL4

3.Czasowe odksztalcenie zginajgce Dopuszczone TDB4
4.Dynamiczne obcigzenie spowodowane DSLO

5.0bcigzenia skupione

Pionowe PL1, Poziome PLO

8.Chromatyeznosé w $wietle dziennym oraz
wspolezynnik luminancji -

6.0dksztalcenic stale Dopuszczone
7.Czgsciowy wspdlezynnik bezpieczenstwa PAF 1
Dopuszczone

CRI1, CR2, NR1 — Oralite 5710 EGP, Oralite 5910 HIPG

CR2, B2, NR1 - Oralite 6910 BG

Jest zgodny ze specyfikacjg producenta, NR1 —3M 7930 AEGP
B1, B2, NRI1 —3M 3930 HIP, 3M 4000 DG

9.Wspélezynnik odblasku

Dopuszczone

RAI —Oralite 5710 EGP, 3M 7930 AEGP

RA2 — Oralite 5910 HIPG

R2, R3B (Niemcy), RA3 — Oralite 6910 BG

R2 —3M 3930 HIP

R2, R3A, R3B (Niemcy, Grecja, Belgia) - 3M 4000 DG

10.Wytrzymalos$¢ na uderzenie
- material powierzchni czolowej znaku

Dopuszczone

11.0dpornos¢ na warunki atmosferyczne
- malerial powierzchni czolowej znaku

Dopuszczone

12.0dpornoéé na korozje

Aluminium, lakierowane, SP2

13. Odpornosé na przenikanie pylu, wody

NPD

EN 12899-1:2007

Wilasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwodci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwoscei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng
odpowiedzialnos$¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisal:

Tuchow, dnia 23.04.2018 r.




