DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 248/CPR/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Stale pionowe znaki drogowe — Konstrukeje wsporeze — Shupki z
podporami

2x stupek $60,3 mm x 3,0 mm z podpora ¢60,3 mm x 3,0 mm

2x slupek $76,1 mm x 3,0 mm z podporg ¢76,1 mm x 3,0 mm

2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Stale znaki drogowe zainstalowane na stale w celu informowania,
instruowania, ostrzegania oraz kierowania pojazddéw i pieszych.

3.Producent:

IWMED"

WIMED Sp. z 0.0., 33-170 Tuchéw, ul. Tarnowska 48, Polska
4.System oceny i weryfikacji statosci wladciwoséei uzytkowych: System 1.

5.Norma zharmonizowana: EN 12899-1:2007.

Jednostka notyfikowana nr 1388, Silniéni vyvoj - ZDZ spol. s r. 0., przeprowadzila oceng wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego na podstawie badan (w tym pobierania probek), obliczen, tabelarycznych wartosci lub opisowej dokumentacji
wyrobu, oraz wstepng inspekeje zaktadu produkcyjnego i ZKP, a takze kontynuuje nadzor, oceng i ewaluacje ZKP i wydala
Certyfikat stalo$ci wlagciwosci uzytkowych Nr 1388-CPR-3.2/2018.

6.Deklarowane wlasciwosdci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wilasdciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

1.Wytrzymalo$¢ na Maksymalny moment zginajgcy Mu:

obciazenia poziome 2x stupek ¢$60,3 mm x 3,0 mm z podporg $60,3 mm x 3,0 mm — 2,92 kNm

2x shupek ¢76,1 mm x 3,0 mm z podpora ¢76,1 mm x 3,0 mm — 4,86 kNm

2.Wytrzymalo$¢ na zginanie Sztywno$¢ na zginanie Ev:
2x stupek $60,3 mm x 3,0 mm z podporg ¢$60,3 mm x 3,0 mm — 46,66 kNm?
2x stupek $76,1 mm x 3,0 mm z podporg $76,1 mm x 3,0 mm — 96,81 kNm?

3. Wytrzymalo$é na skrgeanie | Maksymalny moment skrgcajgcy Tu:
2x stupek $60,3 mm x 3,0 mm z podporg $60,3 mm x 3,0 mm — 2,33 kNm
2x stupek $76,1 mm x 3,0 mm z podporg $76,1 mm x 3,0 — 3,15 kNm EN 12899-1:2007

Sztywnos¢ skrecania Glu:
2x stupek ¢60,3 mm x 3,0 mm z podporg ¢60,3 mm x 3,0 — 36,01 KNm?
2x slupek $76,1 mm x 3,0 mm z podporg ¢76,1 mm x 3,0 — 74,67 kNm?

4.Zachowanie w razie Dopuszczone 0
uderzenia pojazdu
(bezpieczenstwo bierne)

5.0dpornos¢ na korozjg Stal, cynkowana zanurzeniowo, SP1
6.0dporno$é na przenikanie NPD
pylu, wody

Wiasciwosci uzytkowe okreélonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosei uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng
odpowiedzialno$é producenta okreélonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisal:
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