DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 298/CPR/2019

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Stale pionowe znaki drogowe — Konstrukcje wsporcze — Konstrukeja kratowa lekka 550

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Stale znaki drogowe zainstalowane na stale w celu informowania,
instruowania, ostrzegania oraz kierowania pojazdéw i pieszych.

3.Producent:

WMED®

WIMED Sp. z 0.0., 33-170 Tuchéw, ul. Tarnowska 48, Polska
4.System oceny i weryfikacji stalodci wladciwosci uzytkowych: System 1.

5.Norma zharmonizowana: EN 12899-1:2007.

Jednostka notyfikowana nr 1388, Silni¢ni vyvoj - ZDZ spol. s r. o., przeprowadzila ocene wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego na podstawie badan (w tym pobierania préobek), obliczen, tabelarycznych wartoéci lub opisowej dokumentacji
wyrobu, oraz wstepna inspekcje zaktadu produkcyjnego 1 ZKP, a takze kontynuuje nadzér, oceng i ewaluacje ZKP i wydata
Certyfikat stalo$ci wladciwosci uzytkowych Nr 1388-CPR-11.2/2019.

6.Deklarowane wlasciwoéci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wilasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna
1.Wytrzymatos$¢ na obcigzenia poziome Maksymalny moment zginajgey Mu: 15,2 kNm
2.Wytrzymatlos¢ na zginanie Sztywno$¢ na zginanie Er. 13183 kNm?
3. Wytrzymato$¢ na skrgcanie Maksymalny moment skrecajacy Tu: 1,3 kNm
: 2
Sztywno$¢ skrgcania Glu: 31,6 kNm EN 12899-1:2007

4.Zachowanie w razie uderzenia pojazdu | Dopuszczone 0
(bezpieczenstwo bierne)
5.0dporno$¢ na korozje Stal, cynkowana ogniowo, SP1
6.0dpornos¢ na przenikanie pytu, wody NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosei uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosdcei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat:

Tuchéw, dnia 28.10.2019 r.

ZADU




