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1. Instrukcja montazu znakéw i tablic drogowych przy uzyciu Uchwytu WIMED
tzw. ,,Zgbek”.

Uchwyt tzw. ,Zgbek” stuzy do montazu znakéw i tablic drogowych na konstrukcjach
wsporczych. Mocowanie uchwytu odbywa sie bezposrednio do profilu montazowego
znaku za pomocg ,zgbka” uchwytu uniwersalnego.

Uchwyt sktada sie z nastepujgcych czesci:

1. Zamek do profilu ,Zgbek”
2. Kostka gumowa do profilu
3. Sruba M8

4. Nakretka M8

Fot. 1.1. Uchwy Wimed do profilu typu F tzw. ,Zgbek”

A. Znaki i tablice na profilu typu ,,F"
W celu zamontowania znaku lub tablicy za pomocg uchwytu tzw. ,Zgbek” do profilu
typu ,F” nalezy:
1. Zamocowac do profilu znaku lub tablicy kostke gumowag (2).
2. W ten sposéb przygotowany znak (tablice) przytozy¢ do stupka i przymocowac za
pomocg zamka do profilu typu F ,zgbek”(1) i Sruby M8x40 (3) z nakretkg M8 (4) do
stupka.

Prawidtowo zamocowany uchwyt przedstawiaj

fotografie 1.2, 1.3 1.4.

Fot. 1.2. Uchwyt ,Zgbek” zamocowany Fot. 1.3. Uchwyt Wimed Fot. 1.4. Uchwyt Wimed
na profilu — widok od strony ,Zgbka” — widok od strony $ruby
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B. Znaki i tablice na profilu typu ,,Fala nitowana"
W celu zamontowania znaku lub tablicy za pomocg uchwytu tzw. ,Zgbek” do profilu
typu ,Fala nitowana” nalezy:
1. Zamocowac do profilu sruby M8x70 (3).
2. W ten sposéb przygotowany znak (tablice) przytozy¢ do stupka i przymocowac za
pomocg zamka ,zgbek’(1) i Sruby M8x70 (3) z nakretkg M8 (4).

Prawidtowo zamocowany uchwyt przedstawiaj

fotografie 1.5, 1.6 1 1.7.

Fot. 1.5. Uchwyt ,Zgbek” zamocowany na Fot. 1.6. Uchwyt Wimed Fot. 1.7. Uchwyt Wimed
profilu — widok od strony ,Zgbka”  — widok od strony $ruby

C. Tabliczki z jednym profilem typu ,,Podstawa uchwytu uniwersalnego"
W celu zamontowania tabliczki za pomocg uchwytu tzw. ,Zgbek” do profilu typu
,Podstawa uchwytu uniwersalnego” nalezy:
1. Zamocowac do profilu (umiescic) srube M8x40 (3).
2. W ten sposob przygotowany znak (tabliczke) przytozy¢ do stupka i przymocowac za
pomocg zamka ,zgbek’(1) i Sruby M8x40 (3) z nakretkg M8 (4).

Prawidtowo zamocowany uchwyt przedstawia fotografia 1.8.

Fot. 1.8. UcT1wyt ,Zgbek” zamocowany na‘
profilu
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D. Tabliczki z zaginanymi poziomymi krawedziami
W celu zamontowania tabliczki z zaginanymi poziomymi krawedziami za pomocg
uchwytu tzw. ,Zgbek” nalezy:
1. Zamocowac do tabliczki kostke gumowg (2).
2. W ten sposob przygotowany znak (tabliczke) przytozy¢ do stupka i przymocowac za
pomocg zamka ,zgbek”(1) i Sruby M8x40 (3) z nakretkg M8 (4).

Prawidtowo zamocowany uchwyt przedstawia fotografia 1.9.

-
- [&3 -~
- -

2. Instrukcja montazu znakéw i tablic drogowych przy uzyciu ,,Uchwytu
uniwersalnego typu WIMED” tzw. ,,Fala”.

Uchwyty uniwersalne typu WIMED stuzg do montazu znakdw i tablic drogowych na
konstrukcjach  wsporczych. W podstawowej wersji produkowane uchwyty
przeznaczone sg na stupki o srednicy 42,4 + 60 mm. Wymiary nietypowe produkowane
sg na zamowienie. Dodatkowym wyposazeniem uchwytow sg specjalne podktadki w
formie miseczki, utrudniajgce demontaz znaku przez osoby niepowotane. Do
przykrecania lub odkrecania nakretek wymagany jest w tym przypadku specjalny
klucz.

Uchwyt uniwersalny typu ,Fala” sktada sie z nastepujgcych czesci:

1. Podstawa uchwytu
uniwersalnego ,fala”

2. Zamek do uchwytu
uniwersalnego ,zgbek”

3. Sruby M8x16 (2 szt.) i $ruba
M8x40 (1 szt.)

4. Nakretki M8 (3 szt.)

2
= —
Fot. 2.1. Uchwyt uniwersalny typu WIMED tzw. ,Fala”

|
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Rodzaje znakéw i tablic drogowych montowanych przy uzyciu uchwytu uniwersalnego
typu ,Fala”

A. Znaki na profilu aluminiowym

B. Tablice na profilu aluminiowym

C. Znaki i tablice na profilu typu ,F” do stupka o srednicy @70 i & 76 mm

D. Tablice dwustronne na profilu aluminiowym

E. Znaki G-3 i G-4 (,Krzyz $w. Andrzeja”)

A. Znaki na profilu aluminiowym

W celu zamontowania znaku na profilu aluminiowym za pomocg uchwytu
uniwersalnego typu WIMED tzw. ,Fala” nalezy:

1. Zamocowaé podstawe uchwytu uniwersalnego ,fala” (1) za pomocg dwéch $rub
M8x16 (3) i dwoch nakretek M8 (4) do profilu montazowo-usztywniajgcego znaku.

2. W ten sposéb przygotowany znak (tablice) montujemy do stupka za pomocg zamka
do uchwytu uniwersalnego ,zgbek” (2) i sruby M8x40 (3) z nakretkg M8 (4). Przy
montazu na stupku $48,3 w celu poprawnego umieszczenia ,zgbka” (2) w podstawie
uchwytu (1), mozna w razie potrzeby odgig¢ ,,zabkowang” koncéwke ,zgbka” (2).

Prawidtowo zamocowany uchwyt przedstawiajg fotografie 2.2 + 2.4.

Fot. 2.2. Uchwyt uniwersalny Fot. 2 3. Uchwyt [miwersalny Fot. 2.4. Znak z profilem
zamocowany na profilu — widok od strony Sruby zamontowany przy pomocy
uchwytu uniwersalnego

B. Tablice na profilu aluminiowym

W celu zamontowania tablicy na profilu aluminiowym za pomocg uchwytu
uniwersalnego typu WIMED tzw. ,Fala” nalezy:

1. Zamocowaé podstawe uchwytu uniwersalnego ,fala” (1) za pomocg dwéch $rub
M8x16 (3) i dwoch nakretek M8 (4) do profilu montazowo-usztywniajgcego tablicy.

2. W ten sposob przygotowang tablice montujemy do stupka za pomocg zamka do
uchwytu uniwersalnego ,zabek” (2) i Sruby M8x40 (3) z nakretkg M8 (4). Przy montazu
na stupku ¢$48,3 w celu poprawnego umieszczenia ,zgbka” (2) w podstawie uchwytu
(1), mozna w razie potrzeby odgig¢ ,zabkowang” koncéwke ,zagbka” (2).
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Prawidtowo zamocowany uchwyt przedstawiajg fotografie 2.5 + 2.8.

Fot. 2.6. ablicaqzamocowana do
stupka — widok od strony Zgbka

~ & 1->.;'-' 25 ‘ : -
Fot. 2.7. Tablica zamocowana do Fot. 2.8. Tablica zamontowana do stupka

stupka — widok od strony tylnej
— widok od strony $ruby

C. Znaki i tablice na profilu typu ,,F” do stupka o srednicy @70 i @76

W celu zamontowania znaku lub tablicy na profilu typu ,F” za pomocg uchwytu
uniwersalnego typu WIMED tzw. ,Fala” nalezy:

1. Zamocowaé podstawe uchwytu uniwersalnego ,fala” (1) za pomocg dwéch $rub
M8x16 (3) i dwdch nakretek M8 (4) do profilu montazowo-usztywniajgcego znaku
(tablicy).

2. W ten sposob przygotowany znak (tablice) montujemy do stupka za pomocg zamka
do uchwytu uniwersalnego ,zgbek” (2) i Sruby M8x40 (3) z nakretkg M8 (4).

Prawidtowo zamocowany uchwyt przedstawiajg fotografie 2.9 + 2.13.
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Fot. 2.9. Uchwyt uniwersalny
zamocowany do znaku

o

Fot. 2.1 1 Uchwyt uniwersalny Fot. 2. 2. Ucwyt uniwersalny Fot. 2. 13. Znak drogowy
— widok od strony Sruby — widok od strony tylnej zamontowany na stupku za
pomocg uchwytu typu ,Fala”

D. Tablice dwustronne na profilu aluminiowym

W celu zamontowania tablicy dwustronnej za pomocg uchwytu uniwersalnego typu
WIMED tzw. ,Fala” nalezy:

1. Zamocowa¢ podstawe uchwytu uniwersalnego ,fala” (1) za pomocg dwoch $rub
M8x16 (3) i dwdch nakretek M8 (4) do profilu aluminiowego tablicy. Czynnos¢
powtorzy¢ dla drugiej tablicy. Na drugiej tablicy uchwyt nalezy zamontowac tak, aby
wiekszy otwor ,Fali” byt naprzeciwko mniejszego z ,fali” z pierwszej tablicy (jak na fot.
2.16).

Prawidtowo zamocowany uchwyt przedstawiajg fotografie 2.14 + 2.20.

E. Znaki G-3 i G-4 (,,Krzyz sw. Andrzeja”)

Znaki G-3 i G-4 posiadajg trwale przymocowane podstawy uchwytu uniwersalnego
.fala” (1) do tarczy znaku. W celu zamontowania znaku nalezy:

Przygotowany znak montujemy do stupka za pomocg zamka do uchwytu
uniwersalnego ,zgbek” (2) i sruby M8x40 (3) z nakretkg M8 (4). Przy montazu na
stupku $48,3 w celu poprawnego umieszczenia ,zgbka” (2) w podstawie uchwytu (1),
mozna w razie potrzeby odgig¢ ,zgbkowang” koncéwke ,zgbka” (2).

Prawidtowo zamocowany uchwyt przedstawiajg fotografie 2.3 i 2.4.
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Fot. 2.14. Uchwyt Fot. 2.15. Stupek na piezej “ fot. 2.16. Sposoéb utozenia
zamocowany do profilu na tablicy przygotowany do uchwytoéw typu ,Fala”

tablicy zamontowania drugiej tablicy wzgledem siebie
| - W A

Fot. 2.18. Tablica zontowana do Fot. 2.1 Q.v Tablica

stupka — widok z boku zamontowana do stupka
— widok z boku

‘ ! i =
fot. 2.17. Tablica dwustronna
zamontowana do stupka za
pomocg uchwytu typu ,Fala”
— widok z boku

Fot. 2.20. Tablica zamontowana do
stupka — widok z gory




IS-9-127

W/M E D® Instrukcja montazu stalych Wydanie 10

pionowych znakow drogowych Strona 10 z 26

3. Instrukcja montazu znakéw i tablic drogowych przy uzyciu ,,Uchwytu
uniwersalnego typu Zacisk” oraz ,,Uchwytu uniwersalnego 2 typu Zacisk”

Uchwyty uniwersalne typu ,Zacisk” stuzg do montazu znakow i tablic drogowych na
konstrukcjach wsporczych.
Uchwyt uniwersalny typu ,Zacisk” sktada sie z nastepujgcych czesci:

1. Podstawa do uchwytu typu
,zacisk”

. Zamek do uchwytu ,zgbek”

. Dodatkowy uchwyt mocujgcy

. Sruby M8x20 (2 szt.) i $ruba
M8x40 (1 szt.)

. Nakretki M8 (3 szt.)

A OON

($)}

Rodzaje znakow i tablic drogowych montowanych przy uzyciu uchwytu tzw. ,Zacisk”:
Znaki i tablice drogowe podwadjnie zaginane (mocowanie do krawedzi)
Tablice segmentowe z profilami

Tablice panelowe aluminiowe

Tablice panelowe stalowe

Tablice dwustronne podwajnie zaginane

moow>»

A. Znaki i tablice drogowe podwadéjnie zaginane

W celu zamontowania znaku lub tablicy za pomocg uchwytu typu ,zacisk” nalezy:

1. Zamocowac¢ podstawe uchwytu uniwersalnego typu ,zacisk” (1) i dodatkowy uchwyt
mocujgcy (3) za pomocg dwoch srub M8x20 (4) i dwoch nakretek M8 (5) do krawedzi
(drugiego zagiecia) znaku (tablicy).

2. W ten sposéb przygotowany znak (tablice) montujemy do stupka za pomocg zamka
do uchwytu uniwersalnego ,zgbek” (2) i sruby M8x40 (4) z nakretkg (5)

Prawidtowo zamocowany uchwyt przedstawiajg fotografie 3.2 + 3.7.

Tarcze znakéw, ktérych nie mozna przymocowaé do krawedzi (drugiego zagiecia),
nalezy je przymocowac do profilu montazowo — usztywniajgcego.
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S
L,Zacisk”

Fot. 3.2. Uchwyt typu ,Zacisk” Fot. 3.3. Uchwyt typu ,Zacisk”  Fot. 3.4. Uc!hwf/t ty;;u
zamocowany do znaku okrggtego zamocowany do znaku — widok od strony zgbka
trojkgtnego

X ‘-.', ;
E it ; ¥ ﬁ‘

Fot. 3.5. Uchwyt typu ,Zacisk” Fot. 3. . Uchwyt typu ,,Zacisk”
— widok od strony Sruby zamocowany do

krawedzi znaku

Fot. 3.7. Uchwyt typu ,,Zacisk’ 'amocowany do krawedzi tablicy

B. Tablice segmentowe z profilami montazowo-usztywniajgcymi

W celu zamontowania tablicy segmentowej z profilami za pomocg uchwytu typu
,Zacisk” nalezy:

1. Zamocowac¢ podstawe uchwytu uniwersalnego typu ,zacisk” (1) i dodatkowy uchwyt
mocujgcy (3) za pomocg dwoéch srub M8x20 (4) i dwoch nakretek M8 (5) do profilu
zamontowanego na tablicy oraz do drugiego zagiecia tablicy (od goéry i od dotu).

2. W ten sposob przygotowang tablice montujemy do stupka za pomocg zamka do
uchwytu uniwersalnego ,zgbek” (2) i sSruby M8x40 (4) z nakretkg (5)
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Prawidtowo zamocowany uchwyt przedstawiajg fotografie 3.8 + 3.11.

Fot. 3.8. Uchwyt typu ,Zacisk”  Fot. 3.9. Uchwyt typu ,Zacisk”  Fot. 3.10. Uchwyt typu ,Zacisk”
zamocowany do profilu zamocowany do tablicy zamocowany do tablicy
— widok od strony zgbka — widok od strony Sruby

Fot. 3.11. Tablica zamocowana do stupka
za pomocg uchwytu typu
~Zacisk”

C. Tablice panelowe aluminiowe

W celu zamontowania tablicy panelowej aluminiowej z profilami za pomocg uchwytu
typu ,Zacisk” nalezy:

1. Zamocowac¢ podstawe uchwytu uniwersalnego typu ,zacisk” (1) i dodatkowy uchwyt
mocujgcy (3) za pomocg dwdch srub M8x20 (4) i dwdch nakretek M8 (5) do zagietych
do dotu tablicy szerokich zeber montazowo-usztywniajgcych oraz do skrajnych (od
gory i od dotu) szerokich zeber montazowo-usztywniajgcych tablice w taki sposéb jak
pokazano na zdjeciach 3.12 + 3.17.

2. W ten sposdb przygotowang tablice montujemy do stupka za pomocg zamka
uniwersalnego typu ,zgbek” (2) i Sruby M8x40 (4) z nakretkg (5).

Prawidtowo zamocowany uchwyt przedstawiajg fotografie 3.12 + 3.17.




1S-9-127

® .
W/MED Instrukcja montazu statych Wydanie 10

pionowych znakow drogowych Strona 13 z 26

Fot. 3.12. Uchwyt zamocowany do | Fot. 3.13. Tablica Fot. 3.1 . Tablica

profilu montazowo- zamontowana do stupka zamontowana do stupka
usztywniajgcego — widok od strony zgbka — widok od strony Sruby

) Fbt. 3. 1 5 i 3.16. Tablica zamontowana do stupka za pomocg uchwytoéw typu ,Zacisk”

Fot. 3.17. Sposoéb mocowania uchwytéw na zebrach
montazowo-usztywniajgcych tablicy




IS-9-127

® .
W/M E D Instrukcja montazu stalych Wydanie 10

pionowych znakow drogowych Strona 14 z 26

D. Tablice panelowe stalowe

W celu zamontowania tablicy panelowej stalowej za pomocg uchwytu typu ,Zacisk”
nalezy:

1. Zamocowac¢ podstawe uchwytu uniwersalnego typu ,zacisk” (1) i dodatkowy uchwyt
mocujgcy (3) za pomocg dwoch srub M8x20 (4) i dwdch nakretek M8 (5) do zagietych
do dotu tablicy pionowych zagie¢ montazowo-usztywniajgcych oraz do skrajnych (od
gory i od dotu) szerokich pionowych zagie¢ montazowo-usztywniajgcych tablice w taki
sposob jak pokazano na zdjeciach 3.12 + 3.17.

2. W ten sposob przygotowang tablice montujemy do stupka za pomocg zamka
uniwersalnego typu ,zgbek” (2) i sSruby M8x40 (4) z nakretkg (5).

Montaz odbywa sie analogicznie jak w przypadku tablic panelowych aluminiowych.

Fot. 3.18. 1Tab/ica panelowa stalowa

E. Tablice dwustronne podwdéjnie zaginane

W celu zamontowania tablicy dwustronnej podwojnie zaginanej za pomocg uchwytu
typu ,Zacisk” nalezy:

1. Zamocowac¢ podstawe uchwytu uniwersalnego typu ,zacisk” (1) i dodatkowy uchwyt
mocujgcy (3) za pomocg dwdch srub M8x20 (4) i dwdch nakretek M8 (5) do drugiego
zagiecia tablicy (od gory i od dotu). Czynnos¢ powtdrzy¢ dla drugiej tablicy.

2. W ten sposob przygotowane tablice montujemy do stupka doktadajgc do siebie
tablice stronami z zamontowanymi uchwytami. Do tgczenia uzywamy Sruby M8x40*
(4) z nakretka (5).

Prawidtowo zamocowany uchwyt przedstawiajg fotografie 3.19 + 3.24.

* - dla stupka o $rednicy $76 mm nalezy stosowac srube M8x60
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Fot. 3.19. Uchwyt typu ,Zacisk”  Fot. 3.20. Stupek przygotowah Fot. 3.21. Tabli dwustronna
zamocowany do drugiego na uchwytach na pierwszej zamontowana do stupka
zagiecia tablicy tablicy — widok z boku

ke
-
e |
i \
MI E

Fot. 3.22. Tab)ica dwustronna Fot. 3.23. Tablica dwustrénna Fot. 3.24. Tablica dwustronna
zamontowana do stupka zamontowana do stupka zamontowana do stupka
— widok z boku — widok z boku — widok z géry
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4. Instrukcja montazu znakéw i tablic drogowych przy uzyciu Uchwytu
uniwersalnego typu ,,Zacisk” do PROLIFE

Uchwyty uniwersalne typu ,Zacisk” stuzg do montazu znakoéw i tablic drogowych na
konstrukcjach wsporczych PROLIFE.
Uchwyt uniwersalny typu ,Zacisk” sktada sie z nastepujgcych czesci:

1. Ceowa nakretka

2. Gumowa tulejka
dystansowa

3. Sruba M8x40 (1 szt.)
4. Podstawa uchwytu
5. Dodatkowy uchwyt
mocujacy

6. Sruby M8x20 (2 szt.)
7. Nakretki M8 (2 szt.)

Fot. 4.1. Uchwyt uniwersalny tzw. ,Zacisk” do PROLIFE

Rodzaje znakow i tablic drogowych montowanych przy uzyciu uchwytu tzw. ,Zacisk”
do PROLIFE:

A. Znaki i tablice drogowe podwdjnie zaginane (mocowanie do krawedzi)

B. Znaki i tablice drogowe z profilami (stalowe i aluminiowe)

A. Znaki i tablice drogowe podwdéjnie zaginane (mocowanie do krawedzi)

Uchwyt montujemy w oparciu o fot. 4.1 i 4.2. Pierwszg czynnoscig jest poluzowanie
nakretek 1 oraz nakretek 7 w celu umozliwienia wsuniecia uchwytow w stupek
PROLIFE (fot. 4.3) w iloci niezbednej do zamocowania znaku lub tablicy. Naprezenie
tulejki gumowej 2 ma umozliwi¢ ,zawieszenie” w dowolnym miejscu na stupku, a
zarazem swobodne przesuwanie uchwytu w dét lub w gére. Gérny uchwyt mocujemy
w zgdanym potozeniu poprzez dokrecenie sruby 3. Na zamocowanym uchwycie
mocujemy znak lub tablice poprzez wsuniecie w szczeline miedzy czesci 4 i 5 jego
zagietej krawedzi (lub krawedzi profilu usztywniajgcego tablicy) i zacisniecie przy
pomocy srub 6 i nakretek 7. Prawidtowo zamontowany uchwyt do znaku i tablic oraz
stupka przedstawiajg fot. od 4.5 do 4.8. Przy montazu tablic nalezy pamieta¢, ze ilos¢
uchwytoéw zalezy zaréwno od ilosci stupkdw jak i od ilosci paneli, oraz od ilosci profili
montazowo-usztywniajgcych (mocowanych uchwytami tego rodzaju).
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Fot. 4.2. Mocowanie do krawedzi Fot. 4.3. Wsuwanie do stupka

ﬁ B
‘ T

Fot. 4.4. Widok ogéiny Fot. 4.5. Mocowanie do naroza Fot. 4.6. Mocowanie do tuku

Fot. 4.7. Mocowanie pojedynczego panelu Fot. 4.8. Mocowanie kilku paneli

B. Znaki i tablice drogowe z profilami (stalowe i aluminiowe)

W tym rozwigzaniu do montazu wykorzystywana jest podstawa uchwytu. Przy
niewielkich gabarytach znaku zalecane jest poczatkowe przykrecenie uchwytéw do
profili znaku a nastepnie tarczy znaku z uchwytami na stupek oraz dokrecenie Srub.
Pierwszg czynnoscig jest przykrecenie podstawy uchwytu 4 (fot. 4.1) do profilu
montazowego przy pomocy srub 6 i nakretek 7. Po nasunieciu znaku na stupek
PROLIFE skrecamy Srube 3 z tulejkg 2 i nakretkg 1. Naprezenie tulejki gumowej 2 ma
umozliwi¢ ,zawieszenie” w dowolnym miejscu na stupku, a zarazem swobodne
przesuwanie uchwytu w doét lub w gore. Prawidtowo zamontowany uchwyt do znakow
i tablic przedstawiajg fot. 4.9 i 4.10. Przy montazu tablic nalezy pamietac, ze ilos¢
uchwytéw zalezy zaréwno od ilosci stupkéw jak i od ilosci paneli, oraz od ilosci profili
montazowo-usztywniajgcych.
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Fot. 4.10. Widok uchwytu zamontowanego na profilu aluminiowym tablicowym

5.Instrukcja montazu znakéw i tablic drogowych przy uzyciu Uchwytu
mocujgcego znak do dwéch stupkéw PROLIFE

Montowanie znaku na dwdch stupkach PROLIFE opiera sie na stosowaniu uchwytow
mocujgcych do profili montazowo-usztywniajgcych. Niniejszy uchwyt jest zasadniczo
taki sam jak ,uchwyt uniwersalny typu zacisk do PROLIFE” (analogiczny montaz, fot.
4.9 i 4.10), tylko posiada zwiekszong diugos¢ podstawy uchwytu oraz dwa zestawy
mocujgce do stupka. W tym rozwigzaniu do montazu wykorzystywana jest podstawa
uchwytu. Zalecane jest poczatkowe przykrecenie uchwytéw do profili znaku a
nastepnie tarczy znaku z uchwytami na stupkach oraz dokrecenie srub. Pierwszg
czynnoscig jest przykrecenie podstawy uchwytu do profilu montazowego przy pomocy
$rub i nakretek. Po nasunieciu znaku na stupki PROLIFE skrecamy Srube z tulejkg i
ceowgq nakretkg. Naprezenie tulejki gumowej ma umozliwi¢ ,zawieszenie” w dowolnym
miejscu na stupku, a zarazem swobodne przesuwanie uchwytu w dét lub w gére.
Prawidtowo zamontowany uchwyt do znaku i tablic oraz stupka przedstawia fot. 5.1.

HF/’
- i =

Fot. 5. 1 Zamontowane znaki na stupkach Fot. 5.2. Widok ogolny uchwytu
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6.Instrukcja montazu znakéw i tablic drogowych przy uzyciu Uchwytu
mocujacego tablice dwustronne do stupkéw PROLIFE

Montowanie tablic opiera sie na stosowaniu uchwytéw przykrecanych do profili
montazowo-usztywniajgcych lub do podwdjnych zagie¢ tarczy (fot. 6.1).

y

y

Fot. 6.1. Widok ogdlny uchwytL]

Montaz polega na przykreceniu uchwytu do pierwszej tablicy (fot. 6.2), nastepnie
mocujemy drugg tablice do uchwytu (fot. 6.3), tak przygotowany zestaw nasuwamy na
stupek oraz dokrecamy Sruby (fot. 6.4). W przypadku trudnosci zwigzanych z
rozmiarami tablic mozna po przykreceniu pierwszej tablicy do uchwytu zamontowaé
zestaw na stupku i przykreci¢ drugg tablice.

e

Fot. 6.2. Mocowanie Fot. 6.3. Mocowanie drugiej Fot. 6.4. Prawidtowo zamocowane
uchwytéw do pierwszej tablicy tablice na stupku
tablicy

7.Instrukcja montazu znakéw i tablic drogowych przy uzyciu Uchwytu
drogowego typu MMS

Montowanie tablic opiera sie na stosowaniu uchwytéw przykrecanych do podwdjnych
zagiec¢ tarczy (fot. 7.1 i 7.2). Uchwyt montujemy w oparciu o rys. 1. W zalezno$ci od
Srednicy stupka na ktorym bedzie wykonywany montaz nalezy zastosowac
odpowiedniej dtugosci sruby 3 wg tabeli 1. Montaz rozpoczynamy majgc uchwyt
roztozony na czesci. Pierwszg czynnoscig jest natozenie na sruby 3 dwéch blaszek
zaciskowych 1 w taki sposob aby krawedzie zagiec¢ tych blaszek byly skierowane na
zewnatrz wzgledem siebie. Nastepnie naktadamy dwie podktadki 4 i dokrecamy
dwoma srubami 5 pozostawiajgc szczeline pomiedzy blaszkami 1.
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W pozostawiong szczeling wsuwamy zagietg krawedz znaku lub tablicy i dokrecamy
dwie nakretki 5. Montujemy wymagang ilos§¢ uchwytow na znaku lub tablicy i
przykrecamy do stupka, naktadajgc na sruby 3 obejme 2, nastepnie podktadki 4 i
dokrecamy nakretki 5. Przy montazu tablic nalezy pamietaé, ze ilo§¢ uchwytdéw zalezy
zarowno od ilosci stupkdw jak i od ilosci paneli.

«
o

o

(4,5+B)

w o

A\

N

4

N

|
|

—

—©

1 Blaszka zaciskowa (2 szt.)

2 Obejma (1 szt.)

3 Sruba M8xB z tbem grzybkowym
z podsadzeniem (2 szt.)

4 Podkiadka ¢8 (4 szt.)

|

|

5 Nakretka M8 (4 szt.)

Rys. 1. Widok po zamontowaniu na stupku

Lp. Srednica A stupka [mm] Diugosé B sruby [mm]
1. 48,3 60
2. $60,3 70
3. $71,6 80
4, $76,1 90

Tabela 1. Dtugo$ci $rub B odpowiednio do Srednicy stupka
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8. Instrukcja montazu znakéw i talic drogowych przy uzyciu
Uchwytu typu zabek do profila ceowego

Uchwyt typu “Zgbek” stuzy do montazu znakoéw i tablic drogowych na konstrukcjach
wsporczych. Mocowanie uchwytu odbywa sie bezposrednio do profilu montazowego
(znaku lub tablicy) za pomocg “zgbka” oraz $ruby i nakretki.

Uchwyt sktada sie z nastepujgcych czesci:

1. Zamek do profilu ceowego “Zgbek”
(wystepuja 3 typy zamka —
dedykowane odpowiednio do $rednicy
stupka — tzn. do $48,3 oraz ¢$60,3 i
$76,1 mm)

2.Sruba M8x60 z tbem szesciokagtnym

3. Nakretka M8 szesciokatna

Fot. 8.1. Uchwyt typu “Zgbek” do profilu ceowego

W celu zamontowania znaku lub tablicy za pomocg uchwytu typu “Zgbek” do profilu

ceowego nalezy:

1. Zamocowac (wsungc¢) do profilu ceowego sruby M8x60 (2).

2. W ten sposob przygotowany znak (tablice) przytozy¢ do stupka i przymocowac
za pomocg odpowiedniego zamka “zgbek” (1) przeznaczonego do odpowiedniej
Srednicy stupka i sruby M8x60 (2) z nakretkg M8 (3).

Prawidtowo zamocowany uchwyt przedstaiajq fotografie 8.2, 8.3 i 8.4.

r i
Fot. 8.2. Zamocowany znak
na stupku wsporczym

o. 8.3. dok od Fot. 8.4. Widok od strony $ruby

strony zgbka
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9. Instrukcja montazu znakéw i tablic drogowych przy uzyciu
Uchwytu typu cybant do profila ceowego

Uchwyt typu “Cybant” stuzy do montazu znakoéw i tablic drogowych na konstrukcjach
wsporczych. Mocowanie uchwytu odbywa sie bezposrednio do profilu montazowego
(znaku lub tablicy) za pomocg $rub i nakretek.

Uchwyt sktada sie z nastepujgcych czesci:

1. Uchwyt do profila ceowego
“Cybant”

2. Sruba M8xB z tbem
szesciokgtnym

3. Nakretka M8 szesciokatna

Fot. 9.1. Uchwyt typu “Cybant” do profilu ceowego

W celu zamontowania znaku lub tablicy za pomocg uchwytu typu “Cybant” do profilu
ceowego nalezy:
1. Zamocowac¢ (wsungc¢) do profilu ceowego sruby M8 (2) o dtugosci B
odpowiedniej do Srednicy stupka - patrz tabela 2.
2. W ten sposob przygotowany znak (tablice) przytozy¢ do stupka i przymocowac
za pomoca uchwytu “cybanta”(1) i Srub M8xB (2) z nakretkami M8 (3).

Lp. Srednica A rury [mm] Dtugos$é B sruby [mm]
1. 42,4 25
2. 48,3 30
3. 60,3 60
4. 70,0 60
5. 71,6 60
6. 76,1 70

Tabela 2. Dtugo$c¢ srub odpowiednio do Srednicy stupka

Prawidtowo zamocowany uchwyt przedstawiajg fotografie 9.2, 9.3 i 9.4
7 - R i " EF

Fot. 9.2. Zamocowany znak Il'ot. 9.3. Uchwyt “Cybant” Fot. 9.4. bhwyt “Cybant”
na stupku wsporczym - widok od strony lewej - widok od strony prawej




1S-9-127

® .
W/MED Instrukcja montazu statych Wydanie 10

pionowych znakow drogowych Strona 23 z 26

10. Instrukcja montazu znakéw i tablic drogowych przy uzyciu
Uchwytu typu fala do profila ceowego i zamka do uchwytu
uniwersalnego ,,zagbek”

Uchwyt typu “Fala” do profilu ceowego stuzy do montazu znakoéw i tablic drogowych
na konstrukcjach wsporczych. Mocowanie uchwytu typu “Fala” odbywa sie
bezposrednio do profilu montazowego (znaku lub tablicy) za pomocg srub i nakretek
oraz uchwytu uniweralnego typu “zgbek”.

Uchwyt sktada sie z nastepujacych czesci:

1. Podstawa uchwytu
uniwersalnego ,fala” do
profilu ceowego

2. Zamek do uchwytu
uniwersalnego ,zgbek”
(dedykowany odpowiednio
do srednicy stupka)

3. Sruby M8x20 (2 szt.) i $ruba
M8x40 (1 szt.)

4. Nakretki M8 (3 szt.)

Fot. 10.1. Uchwyt typu “Fala” do profilu ceowego

W celu zamontowania znaku lub tablicy za pomocg uchwytu typu “Fala” do profilu
ceowego nalezy:
1. Zamocowac podstawe uchwytu ,fala” (1) za pomocg dwoch srub M8x20 (3)
i dwoch nakretek M8 (4) do profilu montazowo-usztywniajgcego znaku.
2. W ten sposob przygotowany znak (tablice) montujemy do stupka za pomocag
odpowiedniego zamka (przeznaczonego do odpowiedniej Srednicy stupka)
do uchwytu uniwersalnego ,zgbek” (2) i Sruby M8x40 (3) z nakretkg M8 (4).
Przy montazu na stupku $48,3 w celu poprawnego umieszczenia ,zgbka” (2)
w podstawie uchwytu (1), mozna w razie potrzeby odgigé ,zgbkowang”
koncowke ,zgbka” (2).

fotografie 10.2, 10.3110.4.

Prawidtowo zamocowany uchwyt przedstawiaj

Fot 1 0 2 Zamocowany znak Fot. 1 0 3. W/dok od strony Fot. 10.4. Widok od strony
na stupku wsporczym “Zgbka” Sruby
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11. Instrukcja montazu znakéw i tablic drogowych przy uzyciu
Uchwytu typu cybant do stupka OKTA

Uchwyt typu “Cybant do stupka OKTA” stuzy do montazu znakéw i tablic drogowych
na konstrukcjach wsporczych — na stupkach typu OKTA (stupek osmiokatny
elipsowaty). Mocowanie uchwytu odbywa sie bezposrednio do profilu montazowego
(znaku lub tablicy) za pomocg srub i nakretek.

Uchwyt sktada sie z nastepujacych czesci:

1. Uchwyt “Cybant do stupka OKTA”
(dedykowany odpowiednio do
rozmiaru stupka)

2. Sruba M8x40 z tbem
szesciokgtnym

3. Nakretka M8 szesciokatna

Fot. 11.1. Uchwyt typu “Cybant do stupka OKTA”

W celu zamontowania znaku lub tablicy za pomocg uchwytu typu “Cybant do stupka
OKTA” nalezy:
1. Zamocowac do profilu Sruby M8x40 (2).
2. W ten sposéb przygotowany znak (tablice) przytozy¢ do stupka i przymocowac
za pomocg uchwytu “cybanta”(1) i sSrub M8x40 (2) z nakretkami M8 (3).

Prawidtowo zamocowany uchwyt przedstawiajg fotografie 11.2, 11.3i 11.4.

Fot. 11.2. Widok uchwytu 6d Fot. 11.3. Widok uchwytu od Fot. 11.4. Widok uchwytu od
strony Sruby montazowej strony $Sruby montazowej strony tylnej tarczy znaku
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12. Instrukcja montazu znakéw i tablic drogowych przy uzyciu
Uchwytu z tworzywa do stupka OKTA 64x40 (uchwyt ,krzywka”)

Uchwyt z tworzywa stuzy do montazu znakoéw i tablic drogowych (z zamontowanym
profilem montazowo-usztywniajacym w ksztatcie litery ,C”) na konstrukcjach
wsporczych — na stupkach typu OKTA o rozmiarze 64x40 mm (stupek o$miokgtny
elipsowaty).

Uchwyt sktada sie z nastepujacych czesci:

e 1. Obejma uchwytu (1 szt.)

11. Gniazdo

12. Prowadnica w ksztatcie litery ,T"

2. Ruchoma szczeka dociskowa -
krzywka (2 szt.)

22. Tuleja krzywki

Fot. 12.1. Uchwyt z tworzywa do stupka OKTA 64x40

W celu zamontowania znaku lub tablicy za pomocg uchwytu do stupka OKTA” nalezy:

1. Do obejmy uchwytu (1) zamieéci¢ od wewnagtrz ruchome szczeki dociskowe (2)
w taki sposob aby tuleja krzywki (22) zostata wcisnieta do gniazda (11). Uchwyt
pozostawiamy jako ,otwarty” do umieszczenia na stupku.

2. W ten sposob przygotowany uchwyt wsuwamy prowadnicg w ksztatcie litery , T”
(12) bezposrednio do profilu montazowego typu ,C” i umieszczamy go
centralnie w osi znaku drogowego.

3. Montujemy odpowiednig ilos¢ uchwytow montazowych na znaku.

4. Znak drogowy z nasunietymi uchwytami montazowymi doktadamy do stupka
OKTA i zamykamy wszystkie ruchome szczeki dociskowe (2) tak, aby
catkowicie schowaty sie w uchwytach.

Prawidtowo przygotowane uchwyty i zamontowane znaki przedstawiajg fotografie od
12.2do 12.7.

Fot. 12.2. Uchwyt z ruchomymi Fot. 12.3. Uchwyt Fot. 12.4. Zacisniete ruchome
szczekami dociskowymi przygotowany do montazu — szczeki dociskowe na stupku
Jako ,otwarty”




W/MED

Instrukcja montazu stalych
pionowych znakow drogowych

1S-9-127

Wydanie 10

Strona 26 z 26

Fot. 12.5. Uchwyt przed Fot. 12.6. Uchwyt
wsunieciem do profilu ceowego zamontowany na znaku zamontowany na znaku

Fot. 12.7. Uchwyt

i na stupku




